Fundacion
Nueva
Cultura
del Agua

LA PROTECCION DE LAS
FUENTES DEL ABASTECIMIENTO
DOMESTICO DEL AGUA EN
ESPANA

Retos y propuestas
a partir de casos de estudio

de pequenas poblaciones 2022




Titulo La proteccién de las fuentes del abastecimiento doméstico de agua en
Espafa. Retos y propuestas a partir de casos de estudio de pequefas
poblaciones.

Autores Guido Schmidt, Julia Martinez, Nuria Hernédndez-Mora, Lucia De Stefano,
Ana Garcia y Laura Sédnchez. Fundacion Nueva Cultura del Agua (FNCA)

Edicién Fundacion Nueva Cultura del Agua (FNCA)

Cita Schmidt, G.; Martinez, J.; Herndndez-Mora, N.; De Stefano, L.; Garcia
Bautista, A.; Sanchez, L. (2022). La proteccion de las fuentes del
abastecimiento doméstico del agua en Espafa. Retos y propuestas a partir
de casos de estudio de pequenas poblaciones. Fundacion Nueva Cultura del
Agua

Este informe es resultado de un proyecto de investigacién cofinanciado por el Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demogréfico a través de la convocatoria 2021 de subvenciones a ONG que desarrollen
actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigacion cientifica y técnica de
cardcter medioambiental.

[@ocle)

Esta obra tiene una licencia Creative Commons
Atribucién-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Junio 2022




rden alfabético):

OPAS
Alejandro Ortuio
Salvemos el Arabi'y Comarca
Alfredo Barén
Antonio Luengo
Miguel A. Molinero Ramos
Asociacion de Voluntariado Ambiental
de Santa Fe (Granada)
A.V. AguaZero Fresnedo
Caridad Ruiz
Diputacion de Granada e Instituto del
Agua de la Universidad de Granada,
(LIFE ECOGRANULARWATER)
Carlos Gonzalez-Antén Alvarez
Universidad de Leén, ECOURBAN
Cruz Mur Gonzalez
Diego Polo
A.V Fuente de la Reja de Pegalajar
David Rivarés
A.V. Liertaguapotable
Emilio Custodio
RAC, GHS-UPC, iUNAT-ULPGC
Grupo de Defensa del Ter
Fito Jiménez

Urbizi

También agradecemos a Mario Ballesteros su colaboracién en la elaboracién

del mapa contenido en la figura 6

yo en la recopilaciéon de informacion a las siguientes personas y

Jordi Giménez Garcia
Direccion General de Recursos Hidricos,
Gobierno Balear
Joserra Diez
Universidad del Pais Vasco/EHU
Julen Mendiguren
Urbizi
Manuel Sekratian
Direccién General de Planificacion e
Infraestructuras Hidrdulicas, Junta de
Extremadura
Mercedes Rodriguez
Plataforma Lastras Potable Ya
Miguel Ledn
PROMEDIO- Diputacién de Badajoz
Paco Sanz
Xuquer Viu
Pedro Fernandez Arcila
Pep Carreras
Xdquer Viu
Plataforma " Cega el rio que nos une"
Pueblos Vivos Cuenca
Stefan Nolte
Plataforma en Defensa de las Fuentes

de los rios Segura y Mundo




indice

Prologo

Acronimos

Resumen

1. Introduccion y objetivos

2.

6.

7.

Metodologia y actividades realizadas

2.1. Seleccién de casos de estudio
2.2. Esquema FPSIR

. Agua para abastecimiento en Espaia. Estado de la cuestion

. Resultados obtenidos

4.1. Andlisis de casos. Vision de conjunto

4.2. Fuerzas motrices causantes del deterioro
4.3. Presiones

4.4, Estado e Impactos

4.5. Medidas aplicadas

. Propuestas de medidas de gestion del riesgo

5.1. Mejora de la gobernanza de los abastecimientos

5.2 Establecimiento y aplicacién de perimetros de proteccién
5.3. Control estricto sobre fuentes contaminantes

5.4. Reduccién de la presién sobre la cantidad de agua

5.5. Medidas basadas en la naturaleza

5.6. Aplicacion del principio de quien deteriora paga

5.7. Fomento de buenas practicas agricolas y ganaderas

Conclusiones

Referencias

10

11

17

17
19
20
20
21

23

24
25
il
34
34
36
37

39




Prélogo

Afrontamos en el mundo una crisis que es tan grave como paradéjica: la crisis global del
agua en el Planeta Agua, el Planeta Azul; con mas 2000 millones de personas sin acceso
garantizado a aguas potables. Con frecuencia, se tiende a pensar en problemas de escasez,
sin embargo, con la excepcidén de territorios aridos que con el cambio climatico pueden
pasar a ser inhabitables por falta material de agua, en su mayoria no hablamos propiamente
de personas sedientas sin agua en sus entornos de vida, sino de personas empobrecidas
que viven junto a rios, lagos o acuiferos contaminados. Y contaminados a menudo, y cada
vez mas, con toxicos como los pesticidas de la agricultura industrial y los vertidos o
lixiviados mineros o industriales sin depurar.

En suma, las raices de esta crisis estan en la confluencia de dos grandes fallas de nuestro
modelo de vida y de desarrollo:

« Lafalla de inequidad y de pobreza.

- La falla de insostenibilidad que provocamos en nuestros ecosistemas acuaticos,
transformando el aqua, el alma azul de la vida, en el vector de enfermedad y muerte
mas terrible jaméas conocido.

El informe que ha elaborado la Fundaciéon Nueva Cultura del Agua con la colaboracién de
Asociacion Espafola de Operadores Piblicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
sobre los problemas de sobreexplotacién y de contaminacién que sufren los cuerpos de
agua que abastecen a pueblos y ciudades y que afectan sobre todo a nacleos poblaciones
pequenos, nos confirma que este tipo de problemas no son ajenos a paises desarrollados
como Espana.

Tenemos problemas de sobreexplotacién y de contaminaciéon, fundamentalmente por
nitratos, que suelen producirse por la extensién incontrolada del regadio, a menudo incluso
fuera de la ley, y por el desarrollo concentrado de la ganaderia intensiva. El que se
produzcan estos problemas demuestra hasta qué punto se ha concedido primacia, de facto,
a usos productivos como los citados, sobre los abastecimientos urbanos. Fruto de ello,
muchos municipios se ven en la necesidad de buscar otras fuentes de abastecimiento mas
lejanas, lo que incrementa notablemente los costes del agua en alta y por tanto las tarifas a
cobrar a los vecinos, sin que éstos hayan tenido responsabilidad alguna en esos problemas
de sobreexplotacién o de contaminacion.

Desde mi posicion como Relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento me veo en la obligaciéon de recordar a los gobiernos que no se




trata simplemente de garantizar servicios de agua y saneamiento sino de garantizar su
accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad, asegurando la necesaria prioridad de
estos servicios sobre los usos productivos de agua.

El encarecimiento de las tarifas conlleva incrementar los riesgos de impago y de cortes de
agua a familias en situacién de pobreza y vulnerabilidad, poniendo en riesgo por tanto sus
derechos humanos. Por otro lado, la contaminacién por nitratos u otros contaminantes,
como los pesticidas, supone una transgresién si cabe mas grave de estos derechos, al poner
en riesgo la salud de toda la poblacién afectada.

En las vigentes perspectivas de cambio climatico, proteger y priorizar los acuiferos como
base del abastecimiento en muchos municipios, exige proteger la calidad de sus aquas,
evitar su sobreexplotacién e incluso reservar volimenes para las sequias extraordinarias
que el cambio climatico hara cada vez mas intensas, largas y frecuentes. Pero ello implica
acabar con los regadios y pozos ilegales, evitar crecimientos insostenibles del regadio y
reducir las ambiciones productivas de corto plazo para poder garantizar el agua potable e
incluso la viabilidad del regadio existente en las perspectivas que nos impone el cambio
climatico. Pero ademas es necesario poner coto al crecimiento en curso de la ganaderia
intensiva concentrada y evitar la implantacion de macrogranjas, que forzosamente acaban
contaminando rios y acuiferos, favoreciendo en su lugar la ganaderia extensiva y una
distribucién territorial de granjas que permita integrar los purines como abonos para la
agricultura sin contaminar los cuerpos de agua.

Pedro Arrojo Agudo

Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
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Resumen

En general, el abastecimiento doméstico de agua esta garantizado en Espafna. Sin embargo,
a pesar de la prioridad legal y la proteccién de las aguas destinadas al consumo humano, se
producen situaciones en las que éste se ha puesto en riesgo debido a un deterioro de las
fuentes de aqua, principalmente en el caso de pequeinas y medianas poblaciones.

Con el fin de realizar un diagnéstico de esta problemética, la Fundacién Nueva Cultura del
Agua (FNCA), con la colaboracién de la Asociacion Espafiola de Operadores Publicos de
Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), ha recopilado y analizado algunos casos
ilustrativos, en los que la pérdida de calidad de las aguas (subterraneas o superficiales) de
las que depende, o la disminucioén del agua disponible por competencia con otros usos, ha
puesto en riesgo los servicios de abastecimiento de algunas poblaciones.

Para ello se ha contado con la colaboracién de socios/as y amigos/as de la FNCA,
integrantes de las distintas redes sociales de defensa del agua y los ecosistemas acuaticos
y algunas administraciones autondémicas y locales, con el fin de recoger informacioén a
través de una ficha de casos elaborada por el equipo coordinador.

Los resultados obtenidos han permitido identificar 22 casos de afecciones al
abastecimiento humano, los cuales se han caracterizado y analizado utilizando la
metodologia FPSIR, un marco conceptual utilizado por la Agencia Europea del Medio
Ambiente cuyas siglas corresponden a Fuerzas motrices, Presiones, Estado, Impacto y
Respuestas. En la mayoria de los casos identificados, el origen de las presiones es la
actividad agraria, siendo el principal impacto la inutilizacién de las fuentes de captacion de
aguas subterraneas debido a la contaminacién por nitratos de origen agricola o ganadero.
Los resultados también han mostrado que al menos 5 de los 22 casos analizados no estan
incluidos en las zonas protegidas de abastecimiento de la propuesta de planes hidrolégicos
del tercer ciclo.

Las respuestas que se suelen aplicar por parte de las administraciones se dirigen
mayoritariamente hacia la mitigacion de los impactos del deterioro de las fuentes de aqua,
lo que se conoce como soluciones de final de tuberia.

Este tipo de medidas a menudo son menos eficaces, menos eficientes desde el punto de
vista econdmico y menos duraderas que las medidas que se dirigen a las fuerzas motrices y
a las presiones. Por ello, la FNCA propone un cambio de enfoque en la gestién de esta
problematica, en linea con el enfoque propuesto por la Directiva 2020/2184 de 16 de
diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, en




cuanto al tipo de medidas que se aplican, las cuales deberian dirigirse preferentemente
hacia las fuerzas motrices, con el fin de resolver los problemas de forma eficaz, eficiente y
duradera.

En concreto se proponen las siguientes medidas: 1) Mejora en la gobernanza de los
abastecimientos; 2) Establecimiento y aplicacién de perimetros de proteccién; 3) Control
estricto sobre fuentes contaminantes; 4) Reduccién de la presion sobre la cantidad de
agua; 5) Medidas basadas en la naturaleza; 6) Aplicacion del principio de quien deteriora
paga; y 7) Fomento de buenas practicas agricolas y ganaderas.




1.Introduccion y objetivos

El'16 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo adopté formalmente la Directiva
2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (Directiva de
agua potable), que revisaba la Directiva 98/83/CE y entrd en vigor el 12 de enero de 2021.
La nueva Directiva tendrd que ser traspuesta por los Estados Miembros a la legislacion
nacional en un plazo de dos afos. Entre otros aspectos, la revisién promueve un enfoque
preventivo que favorece las acciones para reducir la contaminacion en la fuente mediante
la introduccién del “enfoque basado en el riesgo”. Dicho enfoque parte de un analisis en
profundidad de todo el ciclo del agua, desde la fuente hasta el punto de consumo.

Para garantizar el abastecimiento doméstico de agua, el marco legal espafol cuenta con
dos herramientas fundamentales:

« EI reconocimiento de la preferencia del abastecimiento humano sobre otros usos
recogido en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA). Este articulo
establece que, en la otorgaciéon de concesiones “se observard (...) el orden de
preferencia que se establezca en el plan hidrolégico de la cuenca correspondiente”,
siendo el primer uso del orden de preferencia el “abastecimiento de poblacién,
incluyendo en su dotacién la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los nacleos de poblacién y conectadas a la red municipal”. EI mismo articulo
establece que “el orden de prioridades que pudiere establecerse especificamente en los
planes hidrolégicos de cuenca, debera respetar en todo caso la supremacia del uso” de
abastecimiento.

» La proteccion de las aguas destinadas al consumo humano a través del articulo 99 bis
“Registro de Zonas Protegidas” del TRLA, que declara objeto de proteccién especial
“las zonas en las que se realiza una captacién de agua destinada a consumo humano,
siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 m? diarios o abastezca a
mas de 50 personas, asi como, en su caso, los perimetros de proteccién delimitados” y
“las zonas declaradas de proteccién de habitats o especies en las que el mantenimiento
o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su proteccién”, entre
otras.

A pesar de la existencia de estas herramientas, se producen situaciones en las que las
fuentes del abastecimiento doméstico estadn deterioradas por pérdida de calidad,
principalmente debido a la contaminacién de origen agrario, por disminucién de la cantidad
debido a la sobreexplotaciéon, o por fallos y deterioro de las infraestructuras de
abastecimiento.




Estas situaciones afectan especialmente a pequenas y medianas poblaciones, con sistemas
de abastecimiento menos robustos, que con frecuencia no estdn adecuadamente
identificados o protegidos, y donde la interlocucién entre los organismos de cuenca y los
municipios es insuficiente e ineficaz. Hasta muy recientemente estas situaciones aparecian
de forma aislada en prensa y redes sociales. Sin embargo, su intensificaciéon ha hecho que
empiece a reconocerse como uno de los principales problemas a abordar en la gestion del
agua en Espana.

Asi, por ejemplo, algunos Esquemas de Temas Importantes del tercer ciclo de planificacion
hidrolégica (2021-2027) identifican la necesidad de mejorar la gestién de las zonas
protegidas por abastecimiento como uno de los principales retos. Asimismo, en los Gltimos
afos, distintas comunidades auténomas han elaborado normativa o planes autonémicos de
requlacion del ciclo urbano del agua - por ejemplo Andalucia(1), Galicia(2), Navarra(3) o
Extremadura(4), por citar algunas -, buscando, entre otras cosas, garantizar el
abastecimiento de calidad en pequeinas y medianas poblaciones. Por otro lado, los procesos
de cambio climatico constituyen un factor adicional de riesgo que puede agravar los
problemas actuales o crear nuevos problemas en un futuro préximo.

Ante esta situacion, la Fundacién Nueva Cultura del Agua (FNCA), con la colaboracién de la
Asociacion Espafiola de Operadores Pablicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAYS),
ha llevado a cabo una recopilacién y analisis de algunos casos ilustrativos en los cuales el
abastecimiento doméstico ha sufrido un deterioro debido a la pérdida de calidad de las
aguas subterréneas o superficiales o a la disminucién del agua disponible por competencia
con otros usos. Hemos querido aportar ejemplos de los problemas asociados al
abastecimiento de calidad, sus causas y consecuencias. También presentamos una serie de
propuestas encaminadas a facilitar la efectiva proteccién de las fuentes del abastecimiento
doméstico de aqua y asi contribuir a la aplicacién de la nueva Directiva relativa a la calidad
de las aquas destinadas al consumo humano en Espafia, en el contexto del cambio
climético.

[11Ley 9/2010 de Agquas de Andalucia y propuesta de Reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano
en Andalucia, que no ha llegado a aprobarse.

[2] Anteproyecto de Ley de mejora de la gestion del ciclo integral del agua, de la Xunta de Galicia, pendiente
de aprobacién, cuya consulta publica finaliz6 el 8 de octubre de 2021.

[3]Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030 de Navarra.

[4]Ley del ciclo integral del agua de Extremadura, actualmente en tramitacién parlamentaria.




Los objetivos especificos de este proyecto de investigacion son los siguientes:

1- Identificar las principales presiones que pueden poner en riesgo la garantia del agua para
abastecimiento humano, asi como los factores (fuerzas motrices) que generan estas
presiones y los riesgos resultantes.

2- Elaborar propuestas para hacer efectiva la prioridad del abastecimiento humano, ya
recogida en la normativa y documentos de planificacién, de forma que se eviten o
minimicen los procesos de deterioro de las fuentes de agua, tanto en cantidad como en
calidad.




2. Metodologia y actividades realizadas

Se ha aplicado un enfoque metodolégico basado en la coproduccién de conocimiento, a
través del Observatorio de las Politicas del Agua (OPPA) de la FNCA y de la colaboracién de
las redes ciudadanas de defensa del agua.

2.1. Seleccion de los casos de estudio

En primavera de 2021, la FNCA planteé los objetivos del estudio y diseiié una ficha de caso
de estudio para la recopilaciéon de informacién sobre casos de degradacién del estado de
las fuentes de agua prepotable (ver Anexo). La ficha se utilizé de dos maneras:

1- Llamamiento en redes sociales y entre los socios/as y amigos/as de la FNCA, informando
sobre los objetivos y el planteamiento del proyecto y animando a aportar casos concretos
utilizando la ficha para proporcionar informacién relevante sobre el caso de estudio.

2- Sistematizacion de la informacién encontrada en la literatura cientifica, en informes y
estudios de distintas administraciones y organismos publicos y en los medios de
comunicacion, en relacién con casos de estudio identificados por colaboradores, en prensa
escrita y redes sociales, para los que no se contaba con un contacto directo en la zona.

Una vez elaborada, cada ficha fue revisada por integrantes del equipo, para asequrar que su
contenido fuera claro y apoyado en fuentes contrastadas y que la problematica descrita
fuera relevante para el estudio. En ese proceso de control de calidad se profundizé en
varios aspectos de las fichas, bien buscando otras fuentes de informacién, bien
contactando con la persona que habia rellenado la ficha en primer lugar. En caso de que
hubiera dudas sobre la fiabilidad de la informacién o sobre su relevancia, se opté por
descartar el caso.

En la seleccién de los casos se buscé también la variedad casuistica y geografica. En
consecuencia, se buscaron activamente ejemplos ubicados en la mayoria de las
comunidades auténomas y de las demarcaciones hidrograficas. Asimismo, se abarcan
distintas probleméaticas y soluciones. Por ello, los ejemplos incluidos en el informe no
constituyen una recopilacién completa ni pretenden ser representativos de la casuistica e
importancia geografica de los casos de degradacion de fuentes de agqua para
abastecimiento doméstico.




2.2. Esquema FPSIR

Una vez revisadas y completadas las fichas, se procedié a su anadlisis siguiendo la
metodologia FPSIR (Fuerza motriz-Presién-Estado-Impacto-Respuesta) (EEA, 1999). Se
realizé un diagnéstico integral a partir de los casos de estudio caracterizados que ha
inspirado la identificacién de posibles medidas para abordar la problematica de Ia
degradacion de las fuentes de agua para abastecimiento desde un enfoque proactivo y
sostenible. Para ello se consulté la literatura existente y a especialistas en la materia.

Las fuerzas motrices representan los principales desarrollos demograficos, sociales y
econdmicos que inciden en los niveles de produccién y consumo de las sociedades a través
de los cambios de uso del suelo, la expansién urbana, la industria, el desarrollo agrario, el
turismo y otras actividades.

Las presiones constituyen los efectos de las fuerzas motrices y representan los procesos
concretos que afectan a los recursos (suelo, agua, energia y otros) a través, por ejemplo,
del consumo de éstos y de la generacion de emisiones y residuos.

El estado describe las condiciones estructurales del sistema, en este caso del estado
cuantitativo y cualitativo del agua, cambiadas a causa de las presiones. Un ejemplo de
cambio en el estado seria el incremento en la concentracién de nitratos en las aguas como
consecuencia de presiones derivadas de usos agricolas o ganaderos.

Algunos de estos cambios de estado se traducen en consecuencias positivas o negativas
percibidas por la sociedad, es decir, en impactos. En el ejemplo del incremento de
concentracién de nitratos, el impacto seria la prohibicién de uso del agua para
abastecimiento por exceder el limite legal de 50 mg/I NO3.

Finalmente, las respuestas hacen referencia a los procesos y medidas implementados para
eliminar o paliar tales impactos. Las respuestas pueden dirigirse a cualquiera de estos
componentes, desde corregir las fuerzas motrices a reducir las presiones o mitigar los
impactos. Con frecuencia, la eficacia de las respuestas varia en funciéon del tipo de
componente al que se dirige, siendo en general mayor cuando se dirige a las fuerzas
motrices que cuando lo hace hacia los impactos.
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3. Agua para abastecimiento en Espana. Estado
de la cuestion

En Espafa la practica totalidad de la poblacion tiene acceso a sistemas basicos de
abastecimiento de aqua(5).

Sin embargo, la calidad del servicio y la garantia del abastecimiento no son homogéneas en
todo el territorio. En los municipios de mayor entidad, la conexién a grandes sistemas de
abastecimiento y la mejora en los sistemas de gestién y las redes de distribucién garantizan
el acceso a un aqua de calidad. Estas mejoras, junto con una creciente concienciacion
ciudadana, han permitido una reducciéon paulatina tanto del volumen total de aqua
suministrada como de los consumos per capita (ver Figura 1y Figura 2 elaboradas con datos
del Instituto Nacional de Estadistica, INE, para toda Espaia).
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Figura 1. Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento pablico en Espafia (hm®). Fuente:
Serie historica Datos INE.

[5]1 El reconocimiento del Derecho humano al agua y saneamiento (DHAS) por Naciones Unidas en 2010
(Naciones Unidas, 2010) ha generado un proceso de analisis y debate social sobre la implementacién efectiva
de este derecho humano. Este anélisis ha sacado a la luz situaciones en Espafia y en Europa en las que el
derecho humano al agua no esta garantizado. Como afirman Lara y Del Moral (2020), “la reciente recepcién
del DHAS en los paises europeos se ha focalizado especialmente en la asequibilidad (prohibicién de cortes,
garantia del minimo vital, tarifas sociales) y en las implicaciones para la gobernanza (transparencia, rendicién
de cuentas) y el modelo de gestién (publico versus privado). No obstante, a lo largo de la investigacién que se
presenta, se ha constatado que la accesibilidad sigue siendo un problema significativo en ciertas regiones
europeas, relacionado especialmente con la existencia de asentamientos marginales, chabolismo, personas
sin hogar o trabajadores temporeros inmigrantes en areas rurales”. Sin embargo, reconociendo la enorme
importancia de esta problemética, no es el foco de la investigacion que presentamos.
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Figura 2. Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento plblico (I/hab/dia) (abastecimiento
en alta). Fuente: Serie histérica Datos INE

Sin embargo, los pequenos y medianos municipios dependen con frecuencia de sistemas de
abastecimiento menos robustos donde la falta de recursos econémicos o técnicos para
garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, o la pérdida de calidad o cantidad de
las fuentes de abastecimiento, puede llevar a fallos en el suministro.

De los 8.131 municipios espanoles, el 61,52 % tiene menos de 1000 habitantes,
representando al 3,1 % del total de poblaciéon nacional. Por su parte, el 84 % de los
municipios tiene menos de 5000 habitantes y en ellos habita el 12,15 % del total de la
poblacion espafiola(6). Como sefalan Rubio y Gonzalez-Gémez (2020), estos datos
implican que la mayoria de las entidades locales en Espafia cuentan con una poblacion
escasa, lo que se traduce en mayores costes por habitante de implantacién, explotacién y
mantenimiento de infraestructuras. Como consecuencia, la calidad en la prestacién del
servicio puede verse comprometida. La problematica es especialmente acusada en aquellas
comunidades autbnomas que concentran un mayor porcentaje de municipios con menos de
1.000 habitantes: Castilla y Ledn (88 %), La Rioja (83 %), Comunidad Foral de Navarra (69
%), Castilla-La Mancha (68 %), Aragén (61 %) y Extremadura (56 %). Por su parte, en
Galicia y Asturias existen municipios con una poblacién dispersa entre numerosas
entidades colectivas de poblacién, como es el caso igualmente de la provincia de Ledn,
donde hay mas de 1.200 entidades locales menores de poblacién en nlcleos separados que
muchas veces gestionan el agua (Arias Sampedro y Gonzéalez-Antén Alvarez, 2008). Estas
situaciones de poblacién dispersa en pequefios nucleos también presentan retos
especificos para la prestacion y garantia de los servicios de abastecimiento.

La disparidad entre grandes y pequefos y medianos municipios se da también en relacion
con el origen del agua de abastecimiento. EI XVI Estudio de Suministro de Aqua y
Saneamiento que elabora la Asociacion Espafiola de Abastecimientos de Aqua vy

[6]https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%Bla_por_poblaci%C3%B3n
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Saneamiento (AEAS, 2020) indica que el 74 % del agua bruta captada es de origen
superficial, el 17 % es de aquas subterrdneas y el resto es agua obtenida en procesos de
desalacion, que supone un 9 % del total. Como se muestra en la Figura 3, existen
importantes diferencias entre comunidades auténomas.

Andalucia
Aragon
Asturias
Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha
Castilla v Ledn 100%

Catalufia T1% 2% 0%

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Mardrid

Murcia

Navarra

Pais Vasco

B % Superficial W % Subterranea M °% Desalada

Figura 3: Origen del agua bruta captada para abastecimiento doméstico por comunidades auténomas.
Fuente: AEAS (2020) Figura 2.4, p.41.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el informe de AEAS presenta informacién
fundamentalmente sobre grandes sistemas de abastecimiento, estando los pequefos y
medianos municipios infrarrepresentados en la muestra. Asi, el informe incluye informacién
sobre el 93 % de los sistemas de abastecimiento que sirven a mas de 100.000 habitantes,
el 75 % de los que abastecen a una poblacién entre 50.000 y 100.000 habitantes, el 71 %
de los sistemas entre 20.000 y 50.000 habitantes, pero solo el 30 % en poblaciones de
menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, la situaciéon de los pequefios y medianos
sistemas de abastecimiento no se ve reflejada adecuadamente en ese informe.

Por su parte, el informe del Sistema de Informacién Nacional de Agua de Consumo (SINAC)
(Ministerio de Sanidad, 2020) ofrece una imagen mas completa de la realidad. Recoge
informacion del 83,4 % de las 10.708 zonas de abastecimiento censadas en Espafa, que
incluyen al 84,1 % de la poblacién. De estas, el 91,1 % corresponden a sistemas que
abastecen a menos de 5000 habitantes, ofreciendo servicios al 12,4 % de la poblacién
(Ministerio de Sanidad, 2020. p.23-24).
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Por ello, el informe SINAC ofrece una idea més ajustada de la importancia de las aguas
subterraneas como fuente de suministro para pequenas y medianas poblaciones. Asi, de
las 21.219 captaciones censadas en 2020, y sin tener en cuenta las que no notificaron este
dato (4,6 %), el 85,4 % proceden de aqgua subterranea, el 14,5 % de agua superficial y el
0,1 % de aqua de lluvia (Ministerio de Sanidad, 2020. p.27).

Segln Rubio y Gonzalez-Gémez (2020), los retos a los que se enfrentan los medianos y
pequeios municipios a la hora de garantizar el abastecimiento a su poblacién son
fundamentalmente de tres tipos: econdmicos, técnicos y culturales. Los primeros y terceros
tienen que ver con la escasez de recursos econdmicos y los elevados costes unitarios para
la prestacién del servicio. Los segundos tienen que ver con el mal estado de las
infraestructuras, la inadecuacion de las mismas a las necesidades y capacidades de la
poblacién y el deterioro de la calidad de las fuentes de abastecimiento.

En cuanto a la calidad del recurso, tal y como se constata en muchos de los ejemplos
analizados para este estudio, el principal problema es la concentracién de nitratos en las
fuentes de abastecimiento como consecuencia de la contaminacién difusa de origen tanto
agricola como ganadero, con la proliferacion de macroproyectos de ganaderia porcina
intensiva en algunas de las zonas mas despobladas, que pueden afectar a la calidad del
agua por la inadecuada gestién de los purines (ver Figura 4). La Comision Europea ha
advertido recientemente a Espana por la insuficiente protecciéon de las aqguas contra la
contaminacién causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (Comisién
Europea, 2021).

AConfia

OviedoiUvity Santander

mx
Lars Palmas de

Gl fanara
% o

wn

Marruecos

el

Figura 4. Zonas vulnerables a contaminacién por nitratos de origen agrario (junio 2021). Fuentes:
«O©Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico» y Mapa Base del IGN (Instituto
Geografico Nacional).
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La problematica de los abastecimientos de pequefios municipios se ve agravada ya que en
muchas ocasiones las fuentes de abastecimiento no estan adecuadamente identificadas en
los procesos de planificacion hidrolégica y por lo tanto quedan fuera de las masas de agua
delimitadas o de los perimetros de proteccion. En un reciente estudio elaborado para la
Consejeria para la Transicion Ecolégica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura
(Willaarts y Gonzalez, 2020) se identificaron 962 captaciones de aguas para
abastecimiento en Extremadura - 102 de embalses, 417 de arroyos y manantiales y 443 de
aguas subterraneas. De éstas, el 91 % de las captaciones de embalses estaban incluidas en
aguas de proteccién de agua potable, pero Gnicamente el 60 % de las captaciones
subterrdneas y el 44 % de las captaciones en arroyos y manantiales lo estaban (ver Figura
5).

‘*} N
Estado masas superficiales 2018 y puntos de abastecimiento urbano
Estado masas 2018 y punto de captacion abastecimiento urbano
—— buen estado I Gueeo o mejor
- mal estado I Feor que bueno

4 Captaciones abastecimienio whano 0 15 3 B0 Kiometers & Punios de captacion 3l o sublormas 0 15 30 B0 Kiometars
captacion agua abasiecima bhemraneas
bttt bbbty

Figura 5. Localizacion de los puntos de captacién y la evaluacion del estado global de las masas
superficiales (izquierda) y subterraneas (derecha). Fuente: Willaarts y Gonzalez (2020) con datos del
inventario captaciones de la Direccion General de Planificacion e Infraestructuras Hidraulicas de la
Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, y estado de las
masas de agua de los Planes hidrolégicos de demarcacion del Tajo y Guadiana del sequndo ciclo de
planificacion (2015-2021).

Seqgun la Instruccién de Planificacion Hidroldégica (Orden ARM/2656/2008), serdn zonas
protegidas aquellas zonas en las que se realiza una captacién de agua destinada a consumo
humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 m® diarios o abastezca
a mas de 50 personas, asi como, en su caso, los perimetros de proteccién delimitados. Sin
embargo, no todas las masas que constituyen las fuentes de captacién para abastecimiento
humano estan adecuadamente protegidas, si bien en los borradores de los terceros planes
hidrolégicos se han incorporado importantes mejoras como la incorporaciéon de pequefos
embalses como masas de agua. Muchos de los embalses destinados a abastecimiento
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humano no alcanzan el buen potencial como exige la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuacién en el &mbito de la politica de aguas (en adelante Directiva
marco del agua o DMA), lo cual implica un riesgo para la calidad del agua.

Es el caso, por ejemplo, de los embalses de Guajaraz, El Torcén o Picadas, todos ellos
fuentes de abastecimiento de la ciudad de Toledo. Seqln el plan hidrolégico de la parte
espanola de la demarcacion hidrografica (PHD) del Tajo del sequndo ciclo de planificacién
(PHD 2015-2021) y el borrador del PHD del tercer ciclo (2021-2027), el agua de dichos
embalses es apta para consumo en cuanto que si cumple los objetivos medioambientales
de nutrientes (nitratos, amonio) y resto de parametros fisico-quimicos, como sustancias
contaminantes prioritarias. Sin embargo, los embalses tienen problemas de eutrofizacién,
con mal potencial ecolégico en el presente ciclo de planificacién, también en el anterior
para los casos de Torcén y Picadas.
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4. Resultados obtenidos

En este apartado se presentan los resultados obtenidos relativos a la identificacion y
caracterizacion de los principales problemas que pueden poner en riesgo la garantia del
agua para abastecimiento humano y a los enfoques aplicados para abordarlos.

4.1. Andlisis de casos de estudio. Visiéon de conjunto

El Anexo Il sintetiza la informacion basica de cada uno de los 22 casos de estudio
analizados. La Figura 6 muestra la ubicacion de los distintos casos, asi como el tipo de masa,
superficial o subterrénea, afectada.

Abastecimientos

1. Sa Pobla Galicia- Cantabrico Occidental Cantabrico
2. Busturialdea/ Cost Oriental
Urdaibai

3. Valle de Abdalajis 2
4. Costa Brava .

5. Acuifero de 8

los Arenales H

6. Santa Maria , - . ° o

del Paramo Mifio-Sil &

7. Santiago Millas

8. Villamarin &

La Pola de Gordon Duero Ebro Cuencasinternas
9. Hoya de Huesca de Cafaluia

10. Curtis y Teixeiro \

11. Arroyo del Ojanco O

12. Pegalajar )

13. Santa Fe

14. Torre Cardela

15. Villarejo Seco

16. Las Pedrofieras

17. Campillo de @
Altobuey Tai .

18. Ribera baja 2l
del Jucar ¢ @ Gicar
19. Montealegre | 7

del Castillo 4

20. Yecla

/ Islas Baleares
21. Embalse de w’f @
Talavan

22. Higuera La Real'y
Fregenal de la Sierra

\v.
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nto, Guadalquivir ﬁ Fuente de suministro
; Odiel s ; ; <> ;
{ ubterranea Superficial Mixta
[/ Piedras O D P
o Tipologia de presion
adal - i . Flujos con nutrientes de origen agrario
e ncas Mediterraneas
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- . Extraccién superior a recarga
Ceuta @ Afeccion acuiferos por infraestructuras
Melilla
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Figura 6. Ubicacion de los casos de estudio analizados con problemas de abastecimiento. Se indica la
fuente del abastecimiento - subterrdnea o superficial -, asi como la principal presiéon a la que esta
sometida. Mapa elaborado por Mario Ballesteros con los datos de los casos analizados.

El analisis de los casos ha permitido obtener una panoramica ilustrativa de los problemas a
los que se enfrentan los servicios de abastecimiento como resultado del deterioro de las
fuentes de agua, acorde a la metodologia FPSIR. La figura 7 presenta una sintesis de los
resultados obtenidos, con las fuerzas motrices, presiones, estado, impactos y respuestas
identificados en los casos analizados.
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Presiones

Fuerzas motrices

Flujos contaminantes con

Agricultura i . X
nutrientes de origen agrario

Ganaderia intensiva .
Incrementos sélidos en

suspension
Uso forestal P

. Liberacion de metales pesados
Industria P

Flujos contaminantes con
metales pesados y otros
contaminantes quimicos

Infraestructuras ferroviarias

Competencia con otros

abastecimientos L .
Reduccién infiltracién y aumento

consumo masas forestales

Extraccion superior a la recarga
(sobreexplotacién)

Afeccion (perforacién) de
acuiferos por la construccion de
infraestructuras

Intrusién marina

Respuestas

Mezcla de agua de diferentes origenes con
diferentes calidades

Planta 6smosis y desnitrificacién para
tratamiento adicional de las aguas

Sustitucién de la fuente local de agua por
conexion al sistema regional de abastecimiento o
incorporacion a Consorcios de mayor entidad
(menos autonomia y cercania, mayor
vulnerabilidad y dependencia de grandes
infraestructuras)

Sustitucién de pozos o re-profundizacion de los

Mal estado quimico por exceso
de nutrientes

Mal estado quimico por
presencia de arsénico

Mal estado quimico por
presencia de metales pesados
y otros componentes

Mal estado cuantitativo por
descenso de niveles
piezométricos

Desconexion de los sistemas
acuifero-manantial-rio-

humedal

Mal estado quimico por
salinizacién

Impactos

Eutrofizacién de rios, aguas de transicién y aguas

costeras

Inutilizacién de aguas subterraneas para beber por
mal estado quimico (excesivo de nitratos, de otros
contaminantes, exceso de sales)

Pérdida de manantiales como fuente de
abastecimiento y de otros servicios ecosistémicos
asociados a manantiales y humedales

Consumo de agua con valores de nitratos o de otras
sustancias no recomendables

pozos Limitaciones al consumo de agua: cortes,
interrupcién del servicio de agua corriente

Abastecimiento por camiones cisternas

Cortes nocturnos de agua

(abastecimiento por cisternas, etc.)

Incremento de costes del servicio de

abastecimiento (por construcciéon de nuevas

Compra de agua embotellada

infraestructuras, incremento del transporte o

incremento de los requerimientos energéticos)

Medidas de gestion en el Plan hidrolégico de la
demarcacién (PHD): ordenacidén de extracciones,
revision concesional, etc.

Figura 7. Fuerzas motrices, presiones, estado, impactos y respuestas implicados en los casos analizados

de distintos problemas de abastecimiento.
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Las fuerzas motrices, presiones, estado e impactos que derivan de los casos analizados
presentan distintos tipos de interconexiones entre si, de forma que, por ejemplo, una misma
presion puede generar varios impactos e igualmente un impacto puede estar ocasionado
por diferentes presiones. Similar razonamiento cabe aplicar al resto de factores, como las
fuerzas motrices o el estado. La Figura 8 muestra los factores e interconexiones
identificados a partir de los casos analizados en este proyecto.

Infraestructuras Competencia i Ganaderi
ferroviarias abastecimientos Agricultura 2anaoeig Uso forestal Industria
intensiva \
( Liberacion
ik . : . metales pesados
Perforacion de acuiferos Extracciones ™ —a_ Flujos con nutrientes . e
por construccion superiores a Intrusion 9€ origen agrario aumento sdlidos
infraestructuras recal : en suspension
rgas marina :
Reduccién infiltracion flujos con metales
y aumento consumo pesados y ofros.
masas forestales contaminantes quimicos
o Mal estado £ /
Mal estado cuantitativo quimico por Mal estado Mal estado Mal estado quimico por
por descenso niveles presencia quimico por quimico por metales pesados y otros
piezométricos i salinizacion exceso nutrientes componentes
Desconexion eutro_ﬁiamon
acuifero-manantial-rio-humedal s
/ acuaticos
Pérdida de manar!tla_iles como Incremento costes servicio
lusiiedesbeseraearie y e (nuevas infraestructuras, Inufilizacién aguas para beber
ofros servicios ecosistémicos transporte més largo) por mal estado quimico

. i . Consumo de agua para beber con
Limitaciones al abastecimiento: cortes de Incremento del precio del excesoerilratosodeolras

agua, abastecimiento por cisternas, etc agua para abastecimiento sustancias no recomendables

Figura 8. Interconexiones entre los distintos factores implicados en la problematica sobre el
abastecimiento humano que derivan de los casos analizados. Los factores implicados aparecen en
distintos colores, segin se correspondan con fuerzas motrices (negro), presiones (azul), estado (verde)
o impactos (rojo).

En los apartados siguientes se presentan con mayor detalle los resultados obtenidos de
acuerdo con la metodologia FPSIR.

4.2. Fuerzas motrices causantes del deterioro

En la mayoria de los casos analizados, la principal fuerza motriz del deterioro del
abastecimiento urbano es el sector agrario, pudiéndose en algunos casos diferenciar entre
la agricultura en general, la de regadio y la ganaderia, en algunos casos denominada
“intensiva”. Ademas de los casos identificados, existen actualmente varios municipios que
temen por el deterioro de su suministro debido a la (posible) instalacién de macrogranjas
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sin el adecuado tratamiento de los residuos en su entorno, como Balsa de Ves (Albacete)
(ver también Delgado & Tudela, 2021). Asimismo, en el caso del sistema de abastecimiento
de Urdaibai, una parte del deterioro se debe a la intensificacién del sector forestal.

En un caso (Urdaibai) se identifica a la industria como origen del deterioro de la calidad de
las aguas. Hay otros dos casos (Valle de Abdalajis y Villamanin & La Pola de Gordén) cuyos
abastecimientos se han visto afectados por obras de infraestructura ferroviaria y un caso
(Santiago Millas) en el que la causa del deterioro es desconocida adn. La competencia con
otros abastecimientos se menciona en varios casos (Sa Pobla, Costa Brava, Pegalajar,
Higuera La Real), si bien en todos ellos no es la Gnica causa.

4.3. Presiones

En méas de la mitad de los casos recopilados, la contaminacién por nitratos es una presion
significativa para el deterioro de las fuentes del agua para el abastecimiento, con niveles de
nitratos inadmisibles para el consumo humano (50 mg/L NO3). En el caso del Embalse de
Talavan, la carga de fésforo es también problematica.

En 11 casos analizados, la extraccion intensiva de
agua en relacién a la recarga (sobreexplotacién)
es una presion significativa, principalmente ligada
a la agricultura de regadio. En un caso (Santiago
Millas), se han detectado cambios quimicos
asociados a la explotacion intensiva que llevan a
la aparicién de arsénico en las aguas.

En los dos casos relacionados con las infraestructuras ferroviarias (Valle de Abdalajis y
Villamarin y La Pola de Gordén), la presion ha sido la perforacion de tdneles que han
afectado a los flujos subterraneos, acelerando su drenaje. Hay otros casos parecidos en
Asturias y en Angiozar (GuipGzcoa)(7). Se ha identificado un caso de contaminacién
industrial (Urdaibai) y en dos casos, las presiones adn se estan analizando.

4.4. Estado e impactos

En la gran mayoria de los casos considerados (21 de 22), la fuente de agua utilizada en
origen para el abastecimiento doméstico es una masa de aqua subterrdnea cuyo estado se
ve mermado de distinta forma. Esto es consistente con la prevalencia de aguas
subterraneas utilizadas como fuente de abastecimiento en pequenas y medianas
poblaciones. En siete de los casos considerados, las masas de agua subterrdneas que se
utilizan o utilizaban para abastecer a la poblaciéon estdn en mal estado cuantitativo y
quimico seqgln los PHD de segundo ciclo (2015-2021), mientras que en otros seis el estado

[7]Las obras del AVE secan una treintena de manantiales que suministran a caserios y ganado en
Euskadi. Noticia publicada en el Diario.es: https://bit.ly/3qqvUJh
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esta clasificado como bueno. En otros casos, las presiones identificadas han tenido un
impacto negativo sélo sobre uno de los dos estados, sea el quimico (seis casos) o el
cuantitativo (tres casos).

En seis de los casos analizados, la problematica detectada en el abastecimiento no se ve
reflejada en el estado de la masa de agua utilizada como fuente del recurso. Esto puede
deberse a que el punto de abastecimiento no esta identificado como tal en el PHD. De
hecho, de los 22 casos analizados, al menos 5 no estdn identificados como Zonas
protegidas de abastecimiento en los PHD del tercer ciclo de planificacién.

El deterioro de las fuentes se manifiesta de forma diferente dependiendo de los casos. Por
ejemplo, en acuiferos costeros, la explotacién intensiva - a menudo por parte del sector
agrario - se ve reflejada en la intrusién marina y la salinizacién del agua subterranea. En
otros casos, el uso intensivo del agua o la alteracién de los flujos subterraneos debido a
obras de infraestructura ha conllevado la desecacién de manantiales de los que en origen
se abastecia la poblacién local.

En varios de los casos analizados, la concentracion de determinadas sustancias quimicas
(arsénico, nitratos, metales pesados) ha dejado inutilizables las fuentes de agua, obligando
a la poblacién afectada a consumir agua embotellada para consumo de boca y generando
alarma en torno a la utilizacién del agua de grifo.

4.5. Medidas aplicadas

Las medidas (respuestas) aplicadas en los distintos casos han sido caracterizadas vy
agrupadas por tipologias. Para cada tipo de respuesta, se ha identificado a qué nivel del
problema se dirige la medida, siguiendo el esquema FPSIR: fuerzas motrices, presiones,
estado o impactos. La tabla 1 presenta una vision sintética del tipo de respuestas
identificadas en los 22 casos analizados, que abarcan tanto medidas que ofrecen una
solucién a medio plazo como medidas puntuales para asequrar el abastecimiento de
manera coyuntural.
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N° casos enlos Nivel del esquema FPSIR
Tipo de respuesta que se ha al que se dirige la
aplicado respuesta

Planta de desnitrificacién o de dsmosis
inversa o mezcla de agua de diferentes
fuentes

8 Impacto

Incorporacion a sistemas de

abastecimiento regionales con aguas 6 Impacto
superficiales
Nuevas tomas de aguas subterraneas o

N 5 Impacto
profundizacién de pozos
Abastecimiento con camién cisterna ) Impacto
Cortes nocturnos de agua 1 Impacto
Compra de agua embotellada 4 Impacto

Medidas de gestion en el PHD 2021-2027
(Plan de ordenacién de extracciones, 4 Impacto
revision concesional, etc.)

Sin solucionar o en estudio 2 Presiones

Tabla 1. Tipos de respuestas aplicadas en los casos analizados.

Como muestra la tabla 1, la gran mayoria de las respuestas identificadas se dirige a paliar
los impactos, con medidas como la construccién de plantas desnitrificadoras, la conexién a
sistemas regionales de abastecimiento o la provisién de camiones cisterna. Tan sélo en
unos pocos casos se aplican medidas dirigidas a las presiones a través de la propuesta de
medidas de gestion en el PHD del tercer ciclo. En ninguno de los casos se plantean
respuestas dirigidas a las fuerzas motrices.

Se trata de wun resultado relevante vy
preocupante, dado que la eficacia de las
respuestas normalmente disminuye conforme
nos alejamos de las fuerzas motrices y nos
acercamos a los impactos. Ademas de ser
menos eficaces, las actuaciones dirigidas a
minimizar los impactos suelen ser también
mas costosas. Por altimo, la mitigacién de los
impactos no resuelve el problema en origen,
por lo que el deterioro persiste, asi como la
necesidad de tomar medidas correctoras.
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5. Propuestas de medidas desde la gestion del
riesgo

Mas alla de las soluciones paliativas que se han aplicado en los casos analizados, se observa
la necesidad de aplicar un enfoque de gestion del riesgo - que promueve la reciente
Directiva (UE) 2020/2184 - sobre los territorios de influencia de las aguas de consumo
humano. En la mayoria de los casos analizados la causa del problema no es un foco puntual,
sino la contaminacién difusa fundamentalmente agricola y ganadera, o una
sobreexplotacién que deriva de las mismas actividades, sobre todo del regadio.

Se trata de un resultado relevante vy
preocupante, dado que la eficacia de las
respuestas normalmente disminuye conforme
nos alejamos de las fuerzas motrices y nos
acercamos a los impactos. Ademas de ser
menos eficaces, las actuaciones dirigidas a
minimizar los impactos suelen ser también
mas costosas. Por altimo, la mitigacién de los
impactos no resuelve el problema en origen,
por lo que el deterioro persiste, asi como Ia
necesidad de tomar medidas correctoras.

Mas alld de las soluciones paliativas que se han aplicado en los casos analizados, se
observa la necesidad de aplicar un enfoque de gestiéon del riesgo - que promueve la
reciente Directiva (UE) 2020/2184 - sobre los territorios de influencia de las aguas de
consumo humano. En la mayoria de los casos analizados la causa del problema no es un
foco puntual, sino la contaminacién difusa fundamentalmente agricola y ganadera, o una
sobreexplotacion que deriva de las mismas actividades, sobre todo del regadio.

En la sequnda parte de este informe, la FNCA
propone una serie de medidas que pueden
contribuir a garantizar la prioridad y gestién del
riesgo del abastecimiento urbano, teniendo en
cuenta las fuerzas motrices y presiones
descritas, asi como el efecto sinérgico del
cambio climatico, que sin duda agravara las
dificultades ya existentes y los problemas de
desecacién de manantiales y de reduccion de
los recursos superficiales y subterraneos.

La Tabla 2 presenta las medidas que se proponen y el nivel del esquema FPSIR al que se
dirigen.
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Nivel del esquema FPSIR

Tipo de medida propuesta al que se dirige

Mejora en la gobernanza de los abastecimientos Caracter transversal

Establecimiento y aplicacion de perimetros de proteccién  Presiones

Control estricto sobre fuentes de contaminantes Fuerzas motrices
Reduccion de la presion sobre la cantidad de agua Fuerzas motrices
Medidas basadas en la naturaleza Presiones

Aplicacion del principio de quien deteriora paga Fuerzas motrices
Fomento de buenas practicas agricolas y ganaderas Fuerzas motrices

Tabla 2. Tipo de medidas propuestas y nivel del esquema FPSIR al que se dirigen.

Como muestra la Tabla 2, la mayoria de las medidas propuestas se dirigen a las fuerzas
motrices y en menor medida a las presiones. Estas medidas tendrian por ello una mayor
eficacia potencial, dado que se dirigen al origen del problema. Igualmente, consideramos
gue serian mas coste-eficientes y permitirian resolver o reducir de forma duradera los
problemas identificados.

A continuacion, se describen con mas detalle estos tipos de medidas.

5.1. Mejora en la gobernanza de los abastecimientos

Un primer grupo de propuestas se refiere a la mejora del conocimiento disponible y a la
coordinaciéon entre administraciones, aspectos que entran de lleno en la gobernanza del
agua para abastecimiento humano, junto a otras cuestiones no abordadas en este
trabajo, como la participacién ciudadana en dicho abastecimiento.

En relacién con el conocimiento disponible, hay que sefalar que, si bien el existente en
torno al agua para abastecimiento es considerablemente mejor que el que se dispone
para otros usos, como los agrarios, este trabajo ha permitido detectar algunas carencias
importantes que es necesario resolver. Una de tales carencias se refiere al hecho de que
algunos de los casos analizados en este trabajo no aparecen incluidos en la relacién de
zonas protegidas para abastecimiento de los PHD del tercer ciclo. Se trata de un
problema importante, porque una identificacion completa de todos los puntos de
captacion es un primer paso, absolutamente imprescindible, para una adecuada
planificacién del abastecimiento humano, para un diagnéstico actualizado y completo de
todas las captaciones y para la definicion de perimetros de proteccién y aplicacion de las
medidas preventivas correspondientes.

Otra importante carencia detectada es que algunos municipios pequenos y nacleos de

poblacion de escasa entidad no figuran en el SINAC, lo que impide el acceso a
informacién basica sobre el agua para abastecimiento en tales ndcleos. Estas dos
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lagunas del conocimiento (puntos de captacién no incluidos en el registro de los PHD y
ndcleos de poblacion pequenos que no figuran en el SINAC) deberian solventarse a la
mayor brevedad posible.

En cuanto a la coordinaciéon entre administraciones, se han identificado algunas
incoherencias en la informaciéon manejada por distintas instituciones. Es necesaria una
mejora importante en la coordinacion entre municipios, organismos de cuenca,
consejerias competentes en sanidad en las distintas comunidades autonomas y el SINAC,
de forma que todas las administraciones implicadas crucen los datos disponibles, con el
fin de consequir un sistema de informacién coman, robusto y fiable. Ademas, la mejora
de la coordinacién entre administraciones contribuird, entre otras cosas, a detectar y
resolver las lagunas de conocimiento sefialadas, como puntos de captacién no incluidos
en el registro o nicleos de poblacién ausentes del SINAC.

Asimismo, la importancia de las presiones de origen agrario en el estado de las fuentes
de abastecimiento pone de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinacién entre las
administraciones (tanto autonémicas como estatales) competentes en materia agraria,
en materia sanitaria y en materia de planificacion y gestién hidrica. La consecucién y
mantenimiento del buen estado de las masas de agua es una responsabilidad de todas
las administraciones competentes en la gestién de las distintas presiones sobre el medio
acuatico, y no exclusivamente de la administracion hidrica.

5.2. Establecimiento y aplicacion de perimetros de proteccion

Un medio para proteger la calidad y cantidad de las aguas de abastecimiento son los
llamados perimetros de protecciéon que, como ya se ha mencionado, el organismo de
cuenca debe establecer al menos en aquellas captaciones superiores a 10 m® diarios o
gue abastecen a mas de 50 personas. Los PHD deben incluir un capitulo de identificacion
de las zonas protegidas en su Memoria y Anejos, entre ellas las de captacién de aqua
para consumo humano, que se designan con arreglo a lo dispuesto en el articulo 7 de la
DMA, transpuesto al ordenamiento juridico espafiol mediante el articulo 99 bis del TRLA.

Seqgin la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instruccién de planificacién hidrolégica (IPH, 2008), “en la delimitaciéon de estas zonas
protegidas se tendran en cuenta los siguientes criterios:

En el caso de captaciones en rios la zona protegida estara constituida por la
captacion o agrupacion de captaciones y por la masa de agua situada
inmediatamente aquas arriba, pudiendo extenderse a otras masas de agua en caso
de que se considere necesario para una adecuada proteccién.
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En el caso de captaciones en lagos o embalses la zona protegida estara
constituida por el propio lago o embalse.

En el caso de captacién directa de aquas costeras, la zona protegida estara
constituida por la captacién y su entorno préximo, teniendo en cuenta las
corrientes litorales de la zona costera en que se encuentre. En el caso de
captacion mediante pozo la zona protegida estara constituida por la captacién y
una zona de salvaquarda hasta la linea de costa.

En el caso de captaciones de aguas subterraneas la zona protegida estara
constituida por el perimetro de proteccién, cuando haya sido definido, o por la
captaciéon y su zona de salvaguarda. Si existen varias captaciones préximas se
podran agrupar en una misma zona protegida, que puede abarcar la totalidad de la
masa de agua subterrdnea.”

Sin embargo, estos criterios pueden resultar insuficientes para la proteccién efectiva de
la calidad y/o cantidad del agua de consumo, especialmente en el caso de aquas
superficiales como los embalses, donde la prevencién de la contaminaciéon deberia
extenderse a toda la cuenca vertiente. Algunas iniciativas recientes avanzan en esta
linea, como es el caso del proyecto LIFE LifeUrbaso(8) , que pretende demostrar como
una gestién forestal diferente en la cuenca puede mejorar tanto la cantidad como la
calidad del agua para abastecimiento humano.

En cuanto a estas zonas de proteccién, hasta el
momento su definicién en Espafa es desigual, segin
los trabajos de cada organismo de cuenca y también
segun el origen subterraneo o superficial del agua.
Por lo observado en los borradores de los PHD del
tercer ciclo, no hay grandes avances en este sentido.

A continuacién se presentan algunos ejemplos destacando por su grado de avance la
propuesta del PHD del Guadiana.

Captaciones superficiales

De cara al tercer ciclo de planificacién (2022-27), la Oficina de Planificacién Hidroldgica
del Guadiana ha realizado mejoras en relacién con las captaciones superficiales que se

[8] (https://www.efeverde.com/noticias/lifeurbaso-efeverde-urdaibai-laboratorio-ue-consumo-agua/)
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recogen en el Apéndice 1 del borrador del plan. Tras un extenso estudio de antecedentes
y referencias se llega a la conclusién de que “no existe por el momento un procedimiento
estandar, validado y aplicable para establecer perimetros de proteccién de aguas
superficiales, con lo que se hace necesario desarrollar una metodologia propia”. Se
proponen dos zonas o sectores de proteccion para las captaciones superficiales:

« La zona inmediata o de restricciones absolutas (zona 1), que se deberia preservar de
cualquier actividad susceptible de generar alguna contaminacién. Al tratarse de
aqguas superficiales, sélo se aplica a los terrenos aguas arriba de las captaciones. En
el caso de embalses, se propone que esta zona incluya la [amina de aqua en si
(considerada hasta su maximo nivel normal) y la franja de 250 m alrededor de Ia
misma. En el caso de los rios se propone una zona tampén de longitud de 250 m
aguas arriba de la captacién, en la que estaran protegidos los 250 m laterales de
ambas margenes desde el dominio publico hidraulico.

« La zona préxima o de restricciones maximas (zona 2) o propuesta de perimetros de
proteccion, donde puede desarrollarse un nivel de actividades que sea compatible
con una buena calidad del recurso. La metodologia para su trazado se describe
ampliamente en dicho Apéndice. En esta zona se deberian controlar y moderar las
presiones existentes y no deberia aumentar el nivel de las mismas salvo en casos
puntuales de nuevas actividades, cuya autorizacion deberia estar sujeta a la
justificacion de no afeccién a la calidad del agua mediante un exhaustivo estudio por
modelizacion del transporte y concentracién de los contaminantes.

Captaciones subterraneas

En el caso de las captaciones subterréneas, igualmente se han desarrollado trabajos
especificos para delimitar los perimetros de protecciéon y zonas de salvaguarda. Se
establecen cuatro niveles de proteccién:

« Zonade restriccion absoluta o Zona 1 (tiempo de transito 1 dia).

« Zona 2 o préxima (tiempo de transito 60 dias), enfocada a proteger la captacion de la
contaminacién microbioldgica.

« Zona 3 o alejada, con un tiempo de transito de 2 a 4 afos, de restricciones
moderadas, que permite proteger a la captacion de la contaminaciéon de larga

persistencia.

« Zona o superficie comprendida entre el perimetro de la Zona 3 y la zona de
salvaquarda, fuera del &rea de Ilamada de la captacion.
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Los perimetros de proteccién se limitan a proteger el area de Ilamada asociada a la
captacion de agua (con limites hidrogeol6gicos y zonas de recarga lateral), mientras que
la figura de las zonas de salvaguarda tiene un sentido més amplio y su objetivo es
proteger parte de la masa de agua en funcién de otras caracteristicas o usos del terreno
(aspectos hidrogeoldgicos, areas vulnerables, otras figuras de proteccién, etc.). En
muchos casos ambas figuras coinciden, puesto que no existen motivaciones. para
ampliar la zona de salvaguarda con respecto al perimetro de proteccién.

Como ejemplo de lo previsto en otras cuencas, en la demarcaciéon hidrografica del
Guadalquivir se establecen para las captaciones subterrdneas perimetros de proteccién
en cuanto a la cantidad y a la calidad. Para la cantidad tienen una forma circular y
tamafnos diferentes. Se establecen tres zonas de proteccién: absoluta, maxima vy
moderada, y se recoge en una tabla el tipo de actividades que se podrian desarrollar en
cada una y si estdn prohibidas, sujetas a condicionantes o aceptadas. También se
localizan dos zonas de futura captaciéon en dos embalses. Sin embargo, en el plan las
zonas de proteccion establecidas se refieren solo a las aguas subterraneas y no se han
encontrado ni la metodologia ni los criterios utilizados para su delimitacion.

En el caso del Duero, en aguas superficiales la zona de proteccién es la propia masa de
agua (tramo de rio) a la que se aplica una zona tampén de 25 m, o el propio embalse
donde se realiza la captacion, igualmente si se trata de una masa de agua de tipo canal.
También se establecen zonas de influencia que parecen ser las cuencas inmediatas de
las masas de agua donde se capta (se excluye el territorio de las cuencas de las masas de
aguas arriba). Respecto a las captaciones de aquas subterraneas, se delimitan zonas de
salvaguarda basadas en el transporte de contaminantes, elipses envolventes de la
isécrona de 60 dias. En la Normativa del Plan se establece que: (...)

“b) Estas zonas contaran con un seguimiento especifico de su estado al objeto de
garantizar su proteccién e identificar las posibles presiones que dificulten el logro
de los objetivos especificos fijados para estas zonas.

c) Al objeto de acomodar las condiciones de los vertidos a las exigencias de
calidad fijadas para estas zonas protegidas, la Confederacién Hidrografica del
Duero podra revisar las autorizaciones de vertido otorgadas sobre las
mencionadas zonas protegidas para la captacién de aguas destinadas al consumo
humano.
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d) Cualquier autorizacién o concesién de aguas que suponga la transformacién en
regadio, o la ubicacion de instalaciones ganaderas o industriales sobre estas zonas
requerira que se evidencie la inocuidad de la actuacién sobre las aquas de
abastecimiento urbano captadas dentro de la zona de salvaguarda, para lo que se
pedird informe a la Administracién local o autonémica implicada”.

En la demarcacién del Jicar en el caso de captaciones de rio se ha establecido como
zona protegida la masa en la que se ubica la captacién. Para captaciones en embalses, la
zona protegida estd constituida por el propio embalse. En el caso de aqguas costeras,
igualmente la zona protegida esta constituida por la propia captacién y su entorno
préximo, que se denomina zona de salvaguarda cuando se trata de pozos.

En la Normativa de este plan Gnicamente se habla de aguas subterraneas y se establecen
tres zonas (inmediata, de 1 dia de transito o 25 m de radio; préxima, de 50 dias de
transito; y alejada, de 10 anos de transito). En la zona inmediata se prohibe cualquier
actividad, mientras que en la proxima y alejada quedan sujetas a que “el solicitante
aporte un estudio de no afeccién a aspectos cualitativos y cuantitativos a la captacion
protegida.” A falta de una delimitacion de perimetro de proteccién (...) se establece un
radio de 500 metros alrededor de la captacién en el que, salvo justificacién de no
afeccion mediante un estudio hidrogeolégico previo, no se otorgaran nuevas
concesiones de agua ni autorizaciones de vertido. También se mencionan las
captaciones de agua salada o salobre para abastecimiento procedente de planta
desalinizadora, para las que establece en principio un circulo de 100 m de radio.

La cuestion de co6mo mejorar la protecciéon de las aguas de consumo humano ha sido
tratada por un grupo de trabajo europeo de la Estrategia Comin de Implantaciéon de la
DMA vy de la Directiva 2007/60 de evaluacién y gestion de los riesgos de inundacion (CIS
WG GW, 2017/18), a través de una encuesta a especialistas de varios paises de este
mismo grupo de aguas subterraneas y del grupo sobre aqgua potable(9). La encuesta
estaba basada en tres cuestiones: las zonas protegidas, las medidas aplicadas en estas
zonas y un analisis de actores.

Entre otras conclusiones, se reconocen las zonas de salvaguarda o perimetros de
proteccion como instrumentos fundamentales para consequir y mantener el buen estado

estado de las aguas. Para la delimitacién de las zonas o perimetros, los paises utilizan
una gran variedad de criterios (vulnerabilidad, drea de la cuenca, modelizacién, tiempos

[9]Espafia no ha participado respondiendo a la encuesta.
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de residencia...) y no es posible comparar las metodologias. La gran mayoria de la
informacion y de las propias zonas protegidas se centran en las aguas subterraneas, ya
que es el principal recurso para el consumo humano.

Las medidas aplicadas en estas zonas protegidas son de varios tipos: obligatorias
(actividades e instalaciones prohibidas, por ejemplo, consideradas efectivas
especialmente para presiones puntuales); voluntarias (como el cambio de cultivos,
rotaciones, agricultura ecolégica etc., que resultan ser de aplicacion extendida y
muestran en la encuesta la mejor consideraciéon en cuanto a su eficacia); ligadas a la
Directiva 91/676/CEE relativa a la proteccién de las aguas contra la contaminacién
producida por nitratos utilizados en la agricultura (por ejemplo, la requlaciéon del
momento de aplicacién de fertilizantes, consideradas de buena efectividad) y a la Politica
Agraria Comunitaria (en adelante PAC) (que aparecen como las de menor aplicacién e
impacto); o a la Directiva 2009/128/CE por la que se establece el marco de la actuacién
comunitaria para consequir un uso sostenible de los plaguicidas (prohibicion de su
aplicacién en ciertas zonas, etc.).

De cualquier manera, el estudio encuentra que la efectividad de las medidas que se
aplican en estas zonas parece ser relativamente baja, y sobre todo desconocida: es
necesario mejorar el seqguimiento para conocer si las medidas en las zonas de proteccién
de aguas de consumo son eficaces; y aclarar cuestiones importantes, por ejemplo, si es
mas eficiente aplicar medidas mas estrictas en una zona méas reducida o menos estrictas
en una zona mas amplia.

En una mirada mas concreta a paises vecinos, recogida también en la mencionada
propuesta de PHD 2022-27 de la Demarcacion del Guadiana, la normativa
portuguesa(10) establece que para la obtencién de las concesiones de captacién de
recursos hidricos, las entidades gestoras deben proceder previamente a delimitar el
respectivo perimetro de proteccién y proporciona orientaciones sobre la manera de
hacerlo - seqgun las caracteristicas morfoldégicas de la masa de agua, las fuentes de
contaminacién, los problemas de calidad, los riesgos de accidente, las areas de drenaje y
las zonas “criticas” -, aunque so6lo hace referencia a las aguas subterraneas. Para las
captaciones localizadas en embalses, se debe garantizar una franja de proteccion vy
cuando se considere necesario se prevé la elaboracién de un Programa de embalse de
aguas publicas (Programa de albufeira de dguas publicas(11)).

[10] Para mas informacién se pueden consultar los equivalentes de los Planes Hidrol6gicos de Demarcacién:
https://apambiente.pt/agua/20-ciclo-de-planeamento-2016-2021

[11]https://apambiente.pt/aqua/planos-e-programas-de-albufeiras-de-aguas-publicas
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En Francia, existen las Areas de alimentacién de captaciones y los perimetros de
proteccion que se benefician de una Declaracién de utilidad publica, basados en la idea
de proteccion de la salud puablica. Los segundos tienen como objetivo controlar los
riesgos de contaminaciéon (puntual o difusa, accidental o habitual) en un entorno
bastante préximo a la captacién. Las primeras se orientan especificamente a la
contaminacién difusa (principalmente agricola) y conciernen un territorio mas amplio. El
enfoque suele ser de criterio experto basado en un conocimiento de las caracteristicas
(geologia y litologia, pendientes, usos del suelo, etc.) de las cuencas o zonas de influencia
de las captaciones y muy a menudo con estudios caso por caso. Existen manuales como
la Guia técnica publicada por el Ministerio de Sanidad y Deportes sobre Proteccion de las
Captaciones de Agua. Actores y Estrategias (MSS, 2008) o la Guia para la evaluacion de
la vulnerabilidad intrinseca a las transferencias hidricas de contaminantes de origen
agricola (IRSTEA, 2016) en el caso de un Area de alimentacién de captacién con
transferencias mixtas.

Ademas, se recomienda que estos perimetros se definan de forma adaptativa,
verificando en cada ciclo de planificacion que efectivamente la calidad y cantidad de las
aguas es adecuada y, en caso contrario, revisar las medidas.

5.3. Control estricto sobre fuentes contaminantes

El control de las fuentes contaminantes sobre las masas superficiales y subterraneas
requiere la coordinaciéon entre administraciones central, autonémica y local, dada la
concurrencia de competencias. Por un lado, los organismos de cuenca son responsables
de la gestion de las masas de aqua y del dominio publico hidraulico, incluyendo la
responsabilidad de coordinar las medidas encaminadas a alcanzar y mantener el buen
estado de las masas, lo que implica prevenir la entrada de contaminantes. Por otro lado,
las fuentes contaminantes son originadas por actividades cuya regulaciéon es
competencia de distintos 6rganos autondémicos sectoriales (agricultura, ganaderia,
actividad industrial y urbana).

En el caso de la contaminaciéon por fuentes puntuales, como vertidos urbanos e
industriales, los sistemas de saneamiento y depuracibn han ido mejorando
progresivamente, a pesar de los considerables retrasos en la implementacién de la
Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de las aquas residuales urbanas, asi como de la
persistencia de importantes dificultades, carencias e incumplimientos de dicha Directiva.
En el &mbito de la contaminacién por vertidos, la coordinacién entre administraciones, a
pesar de las dificultades, ha ido avanzando.

Sin embargo, en el caso de la contaminacién difusa, mayoritariamente de origen agrario,
la situacion es diferente. El caracter difuso de los flujos contaminantes imposibilita las

31




soluciones de final de tuberia y requiere enfoques mas sistémicos, de caracter
preventivo, y dirigidos preferentemente a las fuerzas motrices, por lo que resultan
menos simples de implementar. Esto, junto a otras razones como la escasa aplicacién del
principio quien contamina paga en el sector agrario, explica que la contaminacién difusa
agraria no s6lo no haya disminuido, sino que mantenga una tendencia creciente, a pesar
de los 30 afios transcurridos desde la aprobaciéon de la Directiva 91/676/CEE, de
contaminacién por nitratos de origen agrario.

En su informe Sistema de informacién del programa de accién sobre nitratos (Comisién
Europea, 2021), la Comisién puso a disposicion del publico una recopilacién de las
medidas que los Estados miembros recogen en los programas de accién desarrollados en
cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE28. De acuerdo con este informe “existe una
diferencia considerable entre programas de accién en lo que respecta a las medidas
aplicadas y al nivel de ambiciéon de dichas medidas”.

En el caso de Espafa, se sefiala que existe un nimero muy elevado de puntos criticos
que todavia no han sido designados como zonas vulnerables a la contaminacién por
nitratos en aplicacién de la Directiva indicada, asi como una atencién insuficiente a los
problemas de eutrofizacion a la hora de designar tales zonas. Estas carencias han
motivado que la Comision Europea abriera un procedimiento de infraccién a Espafa por
incumplimientos relativos a la red de monitoreo, la declaracién de zonas vulnerables y
los programas de actuacion.

De hecho, el informe mencionado sitda a Espafa
en el grupo de paises con un problema sistémico
en la gestiéon de las pérdidas de nutrientes de
origen agrario e incluye a nuestro pais, junto a
Bélgica, la Republica Checa, Luxemburgo,
Holanda y Alemania, en el grupo de paises mas
alejados de alcanzar los objetivos de la Directiva
y que necesitan tomar medidas adicionales mas
urgentes. Hay que recordar que, en el marco del
Pacto Verde Europeo, la Comisién Europea pretende reducir para 2030 la pérdida de
nutrientes de origen agrario en un 50 %.

La contaminacion difusa agraria afecta a un creciente nimero de masas de agua
superficiales y subterraneas, debido tanto a los fertilizantes agricolas como a los
residuos no tratados de la ganaderia intensiva, cuyo volumen sigue aumentando en
Espafa. Por ejemplo, la produccién de porcino aumenté en 2018 un 3 % respecto al afo
anterior, mientras que en Europa se redujo un 2 % en dicho periodo anual. Durante 2020
la produccién ha crecido en torno a un 8,2 % en toneladas y un 6,5 % en namero de
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cabezas, manteniendo la tendencia alcista de anos anteriores(11). Esta desiqual
tendencia se explica entre otros factores por la existencia en Espafia de una normativa y
control ambiental més laxos que los de otros paises europeos, como Dinamarca y Paises
Bajos (FNCA, 2020).

En el caso de la contaminacion difusa agraria, aflora de forma especialmente clara la
ausencia de coordinaciéon entre las diferentes administraciones. Es evidente que los
organismos de cuenca no pueden reqular las actividades sectoriales, en particular las
actividades agricolas y ganaderas, dado que se trata de competencias autonémicas. Pero
de la misma forma que en el caso de la contaminacién puntual el organismo de cuenca
impone valores limite al vertido a cauce publico para mantener determinados valores de
calidad de la masa de agua superficial, también deben establecerse procedimientos para
limitar de forma efectiva a las cargas contaminantes de los flujos difusos que terminan
afectando a las masas de agua, tanto superficiales como subterrdneas. Estd por
desarrollar la forma en la que dichas limitaciones se podrian hacer operativas, lo que
requerird indiscutiblemente una estrecha coordinacién entre las administraciones
central y autonémica.

Una de las vias posibles, dirigida a las fuerzas
motrices y por tanto potencialmente mas eficaz,
seria limitar las hectareas de uso agricola (de
regadio de ciertos cultivos) y de las explotaciones
ganaderas intensivas dentro de los perimetros de
proteccion. EI nuevo Real Decreto 47/2022, de
18 de enero, sobre “proteccion de las aguas
contra la contaminacion difusa producida por los

nitratos procedentes de fuentes agrarias”, publicado el 20 de enero de 2022, en su
articulo 8 avanza hacia esta imprescindible coordinacién, estableciendo que los
organismos de cuenca podran establecer umbrales maximos promedio de excedentes de
nitrégeno para las masas afectadas por la contaminacién por nitratos, y que tales
umbrales (en caso de que sean fijados) deberan ser tomados en consideracién por los
6rganos competentes de las comunidades auténomas.

Sin embargo, este avance sigue siendo timido e insuficiente, porque se trata de una
medida no obligatoria y tampoco se aportan mas detalles de la forma concreta en que los
6rganos autonémicos competentes habran de tomar en consideracién tales umbrales. Es
evidente que, en el marco de una estrecha coordinacién entre las administraciones
competentes, hacen falta marcos mucho mas concretos, claros y vinculantes para
reducir de forma significativa la contaminacién difusa agraria.
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5.4. Reduccion de la presion sobre la cantidad de agua

Hacer efectiva la prioridad del abastecimiento requiere reglamentar procedimientos que
permitan salvaguardar en todos los casos los abastecimientos domésticos frente al resto
de usos, ya sea en situaciones ordinarias o extraordinarias (por ejemplo, una sequia
prolongada). Estas acciones son mas necesarias ante el incremento de sequias y escasez
(EEA, 2021).

Estos procedimientos deberian asegurar que no se sobreexplotan las fuentes
superficiales o subterrdneas que sustentan los abastecimientos y que, en caso de
insuficiencia de recursos para todos los usos, por ejemplo, abastecimiento y regadio, han
de ser el resto de usos quienes afronten las limitaciones necesarias para salvaguardar el
abastecimiento.

Para ello, es necesario implementar medidas como:

« Un mayor control de las captaciones de agua, tal y como establece la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se reqgulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volimenes de agqua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio puablico hidraulico, de los retornos al citado dominio puablico
hidraulico y de los vertidos al mismo, cuya implementaciéon no se esta ejecutando
adecuadamente.

« La constitucién de una comunidad de usuarios y el establecimiento y cumplimiento
de un programa de actuacidén que ordene el régimen de extracciones para lograr una
explotacién racional de los recursos, siguiendo lo establecido en el Articulo 56 del
TRLA, con una implementacién también desigual en la practica.

« La reduccién de las presiones extractivas en las masas de agua con presiones
asociadas a la cantidad de aqua, a través de la planificaciéon hidrolégica y sus
programas de medidas.

5.5. Medidas basadas en la naturaleza

El aumento de la superficie de suelo con vegetacién natural en la cuenca siempre
repercute en una mejora de la calidad del agua en un punto dado. Por ello, medidas
basadas en la naturaleza (Volkan Oral, 2020), como el establecimiento de zonas tampén
de vegetacion y otras actuaciones sencillas, como el establecimiento de setos o franjas
vegetadas en las lindes de los cultivos, pueden contribuir a disminuir el transporte de
nutrientes hacia las fuentes de agua. Para algunas de ellas, sobre todo en casos que ya
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cuenten con contaminacion de aquas superficiales o subterraneas, se requiere un
estudio previo de los fendmenos de transporte de contaminantes, direcciones de flujo,
capacidad de infiltracion y otros aspectos relevantes en cada caso.

Por otro lado, el mejor y mas barato sistema de depuracidén del agua es la naturaleza.
Para ello se pueden potenciar los procesos de autodepuracion del agua a nivel de la
cuenca o del territorio de influencia de la captacién, asi como en el caso de aguas
superficiales, mediante la mejora del flujo y la aplicaciéon efectiva de unos caudales
ecolégicos adecuados. Especialmente en las aquas superficiales, la creaciéon o
renaturalizacién de una franja vegetada alrededor del embalse o en los margenes del rio
actGa como un “rindn” y se traduce en una mejora de la calidad del agua.

En este sentido, dentro de las soluciones basadas
en la naturaleza son particularmente
interesantes las denominadas medidas naturales
de retencién de agua (Natural Water Retention
Measures, www.nwrm.eu), en concreto el grupo
de medidas especificamente destinadas a
espacios agrarios, las cuales han mostrado una elevada eficacia para reducir la entrada
de contaminantes de fuentes difusas en las masas de agua. Estas medidas permiten la
retencion y eliminacién de parte de los nutrientes (nitrégeno y fésforo) procedentes de
los fertilizantes agricolas. Para una mayor eficacia, estas medidas se deberian
implementar tanto a escala de parcela agraria como del conjunto del paisaje agrario.
Estos componentes (humedales, pequefios cuerpos de aqua, vegetacion asociada a
ramblas y redes de drenaje) pueden tener una capacidad de retencién de nutrientes que
una revisién de once casos de estudio sitla entre el 66 % y el 89 % (Parn et al., 2012).

Ademas, algunas de estas medidas, en particular las superficies de humedal natural,
constituyen el Gnico sistema eficaz para retener y reducir la carga de nutrientes que son
arrastrados por las aguas de avenida (overland flow) durante los episodios de lluvias
torrenciales, en los cuales se produce un lavado general de los nutrientes acumulados en
las cuencas agrarias (Martinez-Fernandez et al., 2014).

Por otra parte, a escala de parcela agraria se ha sugerido (Martinez Ferndndez, 2021)
que, en zonas vulnerables a la contaminacién por nitratos, se podria establecer como
uno de los requisitos obligatorios de los correspondientes programas de actuacién una
medida que ya existe - con caracter voluntario- en el actual paquete de medidas
agroambientales de la PAC: dedicar al menos el 5 % de la superficie de cada explotacién
agraria a vegetacion natural. Esta medida se concretaria en setos verdes que, ademas de
retener escorrentias, suelo y sedimentos, contribuirian a la retencién y eliminacién de
nutrientes.
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A escala del paisaje agrario, la recuperacion y
revegetacion de cauces y restos de la red de
drenaje natural, que con frecuencia ha sido
modificada y transformada por la actividad
agraria, junto a la creacion de pequefas manchas
de vegetacion natural o de pequefios cuerpos de
agua, reforzarian las medidas aplicadas a escala
de parcela agraria, aumentando
significativamente la capacidad de los espacios
agrarios para metabolizar sus nutrientes.

5.6. Aplicacion del principio de quien deteriora paga

El principio de quien contamina paga implica que el agente que cause dainos ambientales
es responsable de los mismos, por lo que debe tomar las medidas preventivas o
reparadoras necesarias y sufragar todos los costes relacionados. En este informe se ha
utilizado el término “deteriora” en lugar de “contamina”, ya que los danos ambientales
pueden derivarse tanto de las actividades que generan flujos contaminantes, como de
actividades que generan otros impactos significativos sobre el medio acuatico, como
alternaciones hidromorfoldgicas o extracciones intensivas por encima de la capacidad de
recarga o renovacion.

En el caso de la contaminacién difusa, la escasa aplicacién de este principio en Espafa,
especificamente en el caso del sector agrario, tiene importantes consecuencias
ambientales y sociales. A nivel ambiental, se trata de un serio obstaculo que impide que
el sector agrario tenga claros incentivos para reducir sus flujos contaminantes. A nivel
social, la no aplicacién de dicho principio a los usuarios agrarios puede ser considerada
como una situaciéon que vulnera la equidad de trato que deberia otorgarse a todos los
usuarios de agua.

Esta limitacién ha sido reconocida en los Esquemas de temas importantes de los PHD de
tercer ciclo que afirmaban que “los efectos de otras presiones como la contaminacién
difusa (...) no estan gravados con instrumentos econdmicos especificos que permitan a
los organismos de cuenca aplicar el principio de quien contamina paga y obtener la
financiacién necesaria para afrontar la resolucién de estos problemas mediante la
ejecucién de las correspondientes medidas” (CHGN, 2020).

Se propone por ello desarrollar instrumentos fiscales adecuados para implementar el
principio quien contamina paga al sector agrario, lo que entre otras cosas requiere
cambios en la normativa vigente, con el fin de dotar de adecuada cobertura juridica a
dicho instrumento fiscal.
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En concreto, el canon por contaminacion difusa agraria (fertilizantes y plaguicidas)
requeriria una modificacion de la Ley de Aquas y un desarrollo reglamentario. Este canon
podria determinarse en funcién de la superficie

en cultivo, las certificaciones homologadas de

control de fertilizantes y plaquicidas (referidos a

superficie o a produccién anual) y la calidad de

las masas de agua que puedan verse afectadas

por la contaminacién difusa. El titular del canon

seria el titular de la explotacién agraria, ya sea

agricola o ganadera.

Desde una perspectiva cuantitativa, a los usuarios de aguas subterraneas tampoco se les
aplica el principio del que deteriora paga, ya que no pagan ningin tipo de canon o tarifa a
la administracién del agua por el uso del recurso ni por el daio que causan en el caso de
unas extracciones intensivas por encima de la recarga.

5.7. Fomento de buenas practicas agricolas y ganaderas

Frente a la contaminacion difusa agraria, debe promoverse de forma mucho mas clara y
firme la agricultura ecolégica, que permite reducir significativamente la contaminacién
difusa agraria, particularmente en el &mbito de los plaguicidas.

En el caso de la agricultura convencional, el aumento de las masas de aqua
contaminadas por nitratos demuestra que se requieren actuaciones mas enérgicas para
prevenir la contaminacién por fertilizantes y plaguicidas. Estas actuaciones deberian
incluir, entre otras, las siguientes:

« Reduccién efectiva de la aportacién y lixiviacion de fertilizantes y pesticidas.

« En relacién con los fertilizantes, se deben establecer valores maximos de aportacién
mucho mas estrictos que los actuales (FNCA, 2021), al menos en tres aspectos:

« tales valores maximos han de incluir a todo tipo de fertilizantes, tanto
organicos como inorganicos;

« los umbrales maximos han de ser mucho mas restrictivos y
« los umbrales maximos se han de aplicar no s6lo en zonas en las que la
actividad agricola ha contaminado ya las masas de agua como ocurre ahora,

sino en cualquier espacio agrario que potencialmente pudiera generar flujos
contaminantes.
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Lo sefnalado en el punto anterior, referido a aplicar umbrales maximos en zonas agrarias
donde las masas no estan contaminadas es particularmente relevante. La experiencia
demuestra que las medidas mas eficaces frente a la contaminacién difusa agricola y
ganadera son las de caracter preventivo, siendo muy complejo, costoso y lento recuperar
el buen estado de masas de agua ya contaminadas. En otras palabras, la declaracién de
zonas vulnerables a la contaminacion por nitratos y la implementacién de los
correspondientes programas de actuacién deben llevarse a cabo antes y no después de
que la contaminacién de las aguas haya tenido lugar.

Ademds, deben revisarse los cédigos de buenas practicas agrarias, con el fin de
establecer algunas de tales medidas como obligatorias, tanto en zonas vulnerables como
fuera de dichas areas, como medidas con caracter preventivo.

En los invernaderos, que son sistemas de produccidn agraria particularmente intensivos,
se deben implementar sistemas de ciclo cerrado en relacién con los drenajes, lo que
evita la contaminacién difusa. Hay que sefalar que los invernaderos de circuito cerrado
ya existen, estadn cada vez mas extendidos y en Holanda es obligatorio el uso de sistemas
de circuito cerrado en los invernaderos.

En cuanto a los mecanismos de inspecciéon y sancién, en la actualidad son casi
inexistentes. Se deberian incorporar mecanismos de inspeccién externa y de sancion
(FNCA, 2021), del mismo modo que ya existen en otros sectores econdémicos. Estos
mecanismos de inspeccién externa deberian superar los controles actuales, que se
restringen a las Zonas Vulnerables y en general se limitan a aspectos formales, como
comprobar que se tiene al dia la documentaciéon sobre los fertilizantes utilizados vy
aspectos relacionados. La inspeccién externa debe incluir muestreos de campo de aguas
y suelos que permitan verificar tanto los fertilizantes y plaguicidas aportados como la
proporcion que de tales sustancias es lixiviada desde las explotaciones agrarias.

En el ambito ganadero, especialmente para las instalaciones de ganaderia intensiva, se
debe obligar a aplicar las mejores técnicas disponibles para prevenir la contaminacion.

Igualmente se deben aplicar medidas fiscales del principio quien contamina paga, en el
sentido ya indicado para el sector agricola. La FNCA también propone redireccionar los
ingresos obtenidos de la aplicacién de ese principio para apoyar proyectos sostenibles
de ganaderia extensiva de pequefo y mediano tamafno integrados con la agricultura a
escala local y orientados a circuitos locales (FNCA, 2020). Asimismo, debe verificarse el
cumplimiento estricto de la legislacion vigente y reforzar las medidas de fiscalizacion,
control y sequimiento por parte de la administracibn de las explotaciones
intensivas.
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6. Conclusiones

Los 22 casos analizados de deterioro de las fuentes del abastecimiento urbano
proporcionan una panoramica del problema en Espafa, aunque constituyen una muestra
muy pequefia del mismo. El andlisis presentado en los apartados anteriores permite
sustentar las siguientes conclusiones:

A pesar de que el abastecimiento urbano es prioritario frente al resto de usos del agua y
gue dicha prioridad esté claramente establecida en el TRLA y el resto de la normativa
vigente, los casos analizados muestran que a menudo dicha prioridad legal no se cumple.
Otros usos generan, de forma directa o indirecta, impactos sobre las fuentes de agua de
los abastecimientos urbanos, poniendo en riesgo su garantia y dejando sin efecto real
dicha prioridad legal.

Estas circunstancias afectan especialmente a pequefas y medianas poblaciones, con
sistemas de abastecimiento menos robustos, que con frecuencia no estan
adecuadamente identificados o protegidos (parte de los casos analizados no estan
incluidos en las zonas protegidas de abastecimiento de la propuesta de planes
hidrolégicos del tercer ciclo) y donde la interlocucién entre los organismos de cuencay
los municipios es insuficiente e ineficaz.

En la mayoria de los casos identificados, la principal fuerza motriz del deterioro del
abastecimiento urbano es el sector agrario, tanto por problemas de cantidad
(agotamiento de manantiales, sobreexplotaciéon de acuiferos) como por problemas de
calidad.

El principal problema detectado es la excesiva concentracion de nitratos en las fuentes
de abastecimiento como consecuencia de la contaminacién difusa de origen agricola y
ganadero.

La mayoria de las respuestas aplicadas actualmente por las administraciones se dirige a
paliar los impactos, como es la instalacién de plantas desnitrificadoras, la conexién con
sistemas de abastecimiento regionales o el cambio o reprofundizacién de los pozos de
captacién. Tan s6lo en unos pocos casos se aplican medidas dirigidas a las presiones,
mientras que ninguna de las respuestas aplicadas en los casos analizados se dirige a las
fuerzas motrices. Esto indica que la eficacia de las respuestas actuales es pobre y
costosa, en comparacion con la de medidas de gestion del riesgo.

Con el fin de garantizar la prioridad real del abastecimiento urbano frente al resto de
usos, especialmente en el actual contexto de cambio climatico, es necesario aplicar
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medidas que vayan dirigidas a las fuerzas motrices (preferentemente) y a las presiones.
Se proponen en concreto las siguientes medidas: 1) Mejora en la gobernanza de los
abastecimientos, 2) Establecimiento y aplicacién de perimetros de proteccién
adecuados; 3) Control estricto sobre fuentes contaminantes; 4) Reduccién de la presién
sobre la cantidad de aqua; 5) Medidas basadas en la naturaleza; 6) Aplicacion del
principio de quien contamina paga y 7) Fomento de buenas practicas agricolas y
ganaderas.
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Localizacidon (municipio,

comunidad auténoma,
demarcacion, cédigo

Nombre

Sa Pobla

Busturialdea /
Urdaibai

Valle de Abdalajis

Costa Brava

Acuifero de Los Arenales

Santa Maria del P4&ramo

Fuente
suministro

masa de agua) anterior

Sa Pobla (Mallorca),
Baleares, Baleares,
EST10MSBT1811M

Subterranea

Consorcio de Aguas de
Busturialdea, Pals Vasco,
Cantabrico Oriental,
ESO17MSPFES111T046020

Subterranea

Valle de Abdalajis (Malaga),
Andalucia, Cuencas
Mediterrdneas Andaluzas,
ESO60MSBT060.036

Subterranea

Castellé d'Empdries, Roses,
Cadaquésy Llanca
(Gerona), Catalufia, Distrito
fluvial Catalufia, 2200015

Subterranea

Chafie y Lastras, (Segovia),
Castillay Ledn, Duero,
ESO020MSBT000400045

Subterranea

Santa Maria del Paramo
(Ledn), Castillay Ledn,
Duero,
ESO020MSBT000400015

Subterranea

Fuente
suministro
actual

Subterranea

Mixta

Subterraneay
abastecimiento
con cisterna

Superficial

Superficial /
Subterranea
no potabley
botellas de agua

Subterranea

Estado[1]

Mal estado
cuantitativo
y quimico

Escasez estival
y en sequia. Mal
estado quimico

Buen estado
cuantitativo y
quimico

PHD no disponible

en momento
elaboracién
informe

Mal estado
cuantitativoy
quimico (incluido
arsénico)

Mal estado
cuantitativo y
quimico

Presion[1]

Nitratos origen agrario
y cloruros por intrusion
marina. Extracciones

Reduccion infiltracion y
aumento consumo
masas forestales.
Contaminacion industrial

Perforacion inadecuada
del acuifero

Extracciones, intrusion
marina, nitratos.

Nitratos, extracciones

Extracciones. Nitratos
(declaracién Zona
Vulnerable en mayo
2021)

Fuerza
motriz[1]

Agricultura de regadio
(64 %), Abastecimiento
urbano (34%)

Cambios uso del suelo

(plantaciones forestales
de eucalipto). Industrias

Infraestructura
ferroviaria

Agricultura de regadio,
abastecimientos

Agricultura y ganaderia.
Liberacion de arsénico

Agricultura de regadio

Respuesta

Planta de desnitrificacion
(desde 2007)

Incorporacion a
Consorcio de Aguas
Bilbao-Bizkaia, con
posible aportacion
externa al sistema.

Camiones cisterna

Combinar aguas
superficiales y
subterréneas,
constitucion red regional
abastecimiento con
aguas de distintas
fuentes y construccion
de ETAP.

Mancomunidad y ETAP
aguas superficiales /
Para arsénico:
potabilizadora de lechos
de adsorcion de hierro.
Nitratos: no resuelto.
PHD prevé revisar
concesiones para evitar
sobreexplotacion y
seguimiento
contaminacion difusa.

Propuesta PHD 2022-
2027 preveé reducir
contaminacion por
nitratos sin afectar
significativamente a
usuarios agrarios y
ganaderos.

Incluido registro

zonas
protegidas-

abastecimiento[2]

Si

Informacién no
obtenida

Si

Si

Si

Si



Localizacién (municipio,
comunidad auténoma,
demarcacion, cédigo

Nombre masa de agua)

Santiago Millas, Entidad
local menor: Piedralba
(Ledn), Castillay Ledn,
Duero,
ESO020MSBT000400012

Santiago Millas

Villamaniny La Pola de
Gordon (Ledn),
Castillay Ledn, Duero,
ESO020MSBT000400001

Villamariny La Pola de
Gordon

Lierta, ESO9TMSBT054/

Hoya de Huesca
ESO9TMSBTO55, Huesca,

Aragon, Ebro

Curtis y Teixeiro (A Corufia),
Galicia, Galicia-Costa

Curtis y Teixeiro

Arroyo del Ojanco (Jaén),
Andalucia, Guadalquivir,
ESO50MSBT000050100

Arroyo del Ojanco

Pegalajar (Jaén),
Andalucia, Guadalquivir,
ESO50MSBT000051900

Pegalajar

Alarre, Chimillas y Banastas,

Fuente
suministro
anterior

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Superficial

Subterranea

Subterranea
(manantial)

Fuente

suministro

actual

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Superficial

Subterranea

Subterranea

(pozo de nueva

construccion)

Estado[1]

Buen estado
cuantitativo
y quimico

Buen estado
cuantitativo y
quimico

Buen estado
cuantitativo y
quimico

Bueno

Buen estado
cuantitativo
y quimico

Mal estado
cuantitativo y
buen estado
quimico

Presion[1]

Extraccionesy
contaminacion por
arsénico

Perforacion inadecuada
del acuifero

Nitratos de origen
agrario

Vertido de purines
(puntual)

Extracciones

Extracciones

Fuerza
motriz[1]

Infraestructura
ferroviaria

Agricultura y ganaderia

Ganaderia intensiva

Agricultura de regadio

Abastecimientos y
regadio (PHD 2022-2027
s6lo reconoce
abastecimientos)

Respuesta

Compra agua
embotellada

Nueva perforacion, que
aparentemente no
resuelve el problema de
forma completa.

Accion privada:
depdsitos, sistemas de
descalcificacion y/o
Osmosis inversa.
Pendiente nueva
captacion en Brafiano.
Propuesta PHD 2022-
2027: buenas practicas
agrarias, incremento
agricultura ecoldgicay
conexion abastecimiento
de Huesca (embalse
Vadillo) y creacion
mancomunidad (€
600.000).

Camiones cisterna

Cortes nocturnos de
agua; posible
investigacion de
extracciones ilegales.

Plan de Ordenacion de
Extracciones (2006).
Desconexion de Mancha
Real del acuifero del
estanque y nuevo
sondeo en otro acuifero
para recuperacion de la
Charca

Incluido registro
zonas
protegidas-
abastecimiento[2]

Si

Si

Si

Si, pero con 0
habitantes de
poblacion asociados

No

No



Nombre

Santa Fe

Torre Cardela

Villarejo Seco

Las Pedrofieras

Campillo de Altobuey

Ribera del Jucar

Localizacién (municipio,
comunidad auténoma,

demarcacion, cédigo
masa de agua)

Santa Fe (Granada),
Andalucia, Guadalquivir,
ESO50MSBT000053202

Torre Cardela (Granada),
Andalucia, Guadalquivir,
ESO50MSBT000054106

Pedania de Villarejo Seco,

Villar de Olalla (Cuenca),
Castilla-La Mancha,
Guadiana,
ES040MSBT000030600

Las Pedrofieras (Cuenca),
Castilla-La Mancha,
Guadiana
ES040MSBT000030607

Campillo de Altobuey
(Cuenca),
Castilla-La Mancha, Jucar

Alzira y Corbera (Valencia),
Comunidad Valenciana,

Jucar ESO80MSBTO080-149

Fuente
suministro
anterior

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Fuente
suministro
actual

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Subterranea

Mixta

Estado[1]

Buen estado
cuantitativo y mal
estado quimico

Buen estado
cuantitativo y mal
estado quimico

Buen estado
cuantitativo y mal
estado quimico

Mal estado
quimicoy
cuantitativo

Mal estado
cuantitativo y
buen estado
quimico

Mal estado
cuantitativo y
quimico

Presion[1]

Nitratos de origen
agrario

Nitratos de origen

agrario y ganadero

Nitratos de origen
agrario

Nitratos de origen
agrario

Nitratos de origen
agrario

Nitratos de origen
agrario

Fuerza
motriz[1]

Agricultura

Agricultura, ganaderia,
mineria

Agricultura

Agricultura

Agricultura de regadio

Agricultura de regadio

Respuesta

(1) Planta de 6smosis
inversa; (2) conexion
abastecimiento Granada;
(3) conexién a nueva
fuente de aguas
subterraneas

Planta de 6smosis
inversa.

Investigacion de otra
tecnologia de
tratamiento bioldgico a
través de un proyecto
LIFE

Planta de 6smosis
inversa en fuente publica
del municipio. Agua del
grifo no se puede usar
para beber ni enjuagar
alimentos, etc. Los
habitantes compran
agua embotellada o van
a fuente municipal a por
agua

Planta de 6smosis
inversa; a largo plazo
agua trasvasada via la
tuberfa de la llanura
manchega

En 2017y 2018: equipo
desnitrificador y
descalcificador por
Agencia del Agua Castilla
La Mancha (86.000
euros).

Mezcla con aguas
subterraneasy
construccion
potabilizadora

Incluido registro

zonas
protegidas-

abastecimiento[2]

No

No

Si

Si

Si

Si



Nombre

Montealegre del
Castillo

Yecla

Embalse de Talavan

Higuera La Real y
Frenegal de la Sierra

Localizaciéon (municipio,
comunidad auténoma,
demarcacion, cédigo

masa de agua)

Montealegre del Castillo
(Albacete), Castilla-La
Mancha, Segura,
ESO70MSBT000000008

Yecla (Murcia),
Regidn de Murcia, Segura,
ESO70MSBT000000012

Talavan e Hinojal (Caceres),
Extremadura, Tajo,
ESO30MSPF1070120

Higuera La Real y Frenegal
de la Sierra (Badajoz),
Extremadura, Guadiana,
ES040MSBT000030613

Fuente
suministro
anterior

Subterranea

Subterranea

Superficial

Subterranea

Fuente
suministro
actual

Subterranea

Subterranea

Superficial

Superficial

Estado[1]

Mal estado
cuantitativo

Mal estado
cuantitativo y
quimico

Buen estado
quimico/ Alerta
sanitaria por
cianobacterias -
elevados niveles de
trialometanos
(THM) [3]

Buen estado
cuantitativo y mal
estado quimico

[1] Informacién obtenida del borrador del plan hidrolégico de la demarcacién correspondiente para el ciclo 2021-2027
[2] Incluida en la relacién de Zonas de captacién de agua para abastecimiento actual y futura en el borrador plan hidrolégico de la demarcacién correspondiente para el ciclo 2021-2027
[3] La Junta de Extremadura ha solicitado la revision de la calificacion del estado de la masa de aqua superficial a la Confederacién hidrogréafica del Guadiana en el tercer ciclo de planificacion

Presion[1]

Extracciones

Extracciones

Algas y cianobacterias;
presencia de nutrientes;
morfometria del
embalse; regulacion
aguas arriba que
dificulta la renovacion;
ausencia de bosque de
ribera

Extracciones.
Disminucion del recurso
disponible,
especialmente en verano

Fuerza
motriz[1]

Agricultura de regadio
(de interés social)

Agricultura de regadio

Principalmente
ganaderia

Pozos privados agrarios
y cambio climatico

Incluido registro

Respuesta

Reprofundizacion de
pozos; PHD propone
Plan de Ordenacion de
Extracciones como
solucion a
sobreexplotacion

Construccion de pozos
cada vez mas profundos.

En estudio. Soluciones
no determinadas.

Conexién al embalse del
El Sillo, con reforma de la
ETAP para potabilizar las
aguas del embalse.

zonas
protegidas-

abastecimiento[2]

Si

Si

Si

St



	Prólogo
	Acrónimos
	Resumen
	1. Introducción y objetivos
	2. Metodología y actividades realizadas
	3. Agua para abastecimiento en España. Estado de la cuestión
	4. Resultados obtenidos
	5. Propuestas de medidas de gestión del riesgo
	6. Conclusiones
	7. Referencias
	Anexo-Protege las fuentes



